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Vnutorné ¢asti zariadenia - opticky systém, gobo obrazce a dichroidné filtre Cistite raz - OBSAH -
za mesiac. Pre opticky systém a dichroidné filtre takisto pouzite jemna handri¢ku
namocenu v slabom mydlovom roztoku. Gobo obrazce vy¢istite jemnym Stetcom.
Celé vnutro zariadenia raz mesacne vysajte pomocou vysavaca.

Ventilator a vetracie otvory na kryte vycistite raz mesacne ( jemnym Stetcom a VsSeobecné pokyny ........... ...

vysavacom). Uvedené ¢asové intervaly je mozné prispdsobit’ hustote prevadzky. Umiestnenie . . ... ....... .. . . . . . . . . ...

Na Cistenie zariadenia nikdy nepouzivajte rozpust’adla a iné Ventilacia . . . . .. .. . . . .

podobné chemikalie, brisne hubky na riad, Cistiace prasky alebo Napégjacie napatie ... .........ccoeeeeeiiiii...

prostriedky s brisnym uc¢inkom. Sietovy privod
Servis ST Af s ,

Pri vyskyte poruchy sa nikdy nepokusajte zariadenie opravovat’, rozoberat’, alebo na D,alsvle dolezite upozornenia . . ....................

nom prevadzat’ konsStrukéné zmeny. Vzdy sa obratte na odborny servis (vasho Udrzba . ............. ... ... .

predajcu). Ak nedodrzite tato zdsadu, moze dojst’ ku vaznemu urazu elektrickym Servis . . .,
pradom.

Poistky nahradzujte iba poistkami rovnakej hodnoty. . . .
S , . e , . Popiszariadenia .............. ... it
vetelny zdroj nahradzujte vZdy zhodnym typom alebo jeho
Pohlad zhora .. ....... ... ... ... . .. . . . . . . . ... ...

ekvivalentom (pozri kapitolu " Instaldcia svetelného zdroja'")

BoCna strana . . ... ... ... . . ...
Celna strana . ... . ... ... . . . . . ..

Technické parametre 3
Zadnastrana ................... .. .. ...

Napéjacie napdtie 230V/50Hz

Prikon 800 W :

Poistka TSA Vybalenie . ...... ... e

Svetelny zdroj vybojka HMI 575/GS

Pitica SFel0 InStalacia ............ i

Zivotnost’ sv. zdroja 750 h . . .

Teplota chromaticnosti 6000 K Vymena svetelného zdroja . .....................

Hmotnost’ 28 Kg

Rozmery [mm] 765 x 300 x 185 Pripojenie ............iiiiiiiii i i e
k elektrickejsieti . . . .......... ... . ... ...

Opticky systém:

Parabolické zrkadlo + 2 x asféricky kondenzor k riadiacemu signalu - prepojenie zariadeni . ........

Dvojity objektiv s vyrovnavanim korekénej chyby
Gobo, farby, efekty ........ Funkciazariadenia .................... ..o it
4 statické gobosy, 3 rotaéné gobosy, 1 rotaény dichro gobos, 2 statické dichro . . .

gobosy, 2 multicolor gobosy, 3*volitel'na velkost’ luca, Frostfilter, 4 ndsobna Adresovanie zariadenia . ........................
prizma, 5 nasobné prizma, 3 nisobna prizma, 8 dichro farieb Popis jednotlivych kanélov . . ... ..................
svetelna zavora pre blackout polohu, plynule nastavitelny dimmer
strobo efekt s frekvenciou 1 - 7 zableskov za sekundu, Rainbow effekt

Motory: Udrzba ...........c i i it i e
8 krokovych motorov riadenych procesormi
Elektronika: S IVIS . ottt e

Mikroprocesorom riadené funkcie zariadenia
Vstupny a vystupny riadiaci signal v protokole DMX 512
8 DMX kanélov Technické parametre ............. ... ... ...,
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Vseobecné pokyny

Umiestnenie

Zariadenie neinstalujte na miesta s mechanickymi otrasmi a vibraciami, vysokou
prasnost’ou, alebo s vysokou teplotou. V pripade nedodrzania tychto podmienok méze
dojst k skrateniu zivotnosti zariadenia, pripadne k jeho poskodeniu
Zariadenie nevystavujte pésobeniu vody, dazd’a respektive vlhkosti!
Mohlo by déjst’ k drazu elektrickym priudom alebo k poZiaru!

Ventildcia

Pri montazi je nutné dbat’ na to, aby bol zaisteny pristup vzduchu k zariadeniu, a aby
ni¢ nezakryvalo ventilaéné otvory. Musi byt dodrzana bezpeéna vzdialenost’ od
stavebnych hmot min. 50cm so stupfiom horlavosti B, C1 a C2. Od stavebnych hmot
so stupiom horlavosti C3, musi byt tato vzdialenost' dvojnasobnd. Bezpecna
vzdialenost’ sa znizi na polovicu, ak sa pouzije nehorlava tepelne tieniaca doska
hrabky min. Smm STN 730823. Pri dodrzani bezpecnych vzdialenosti nesmie salavé
teplo zariadenia spdsobit’ véacsie oteplenie horlavych hmoét ako 60°C nad teplotu
prostredia 20°C u horlavych hmét stupna horlavosti B, C1, C2 a u horlavych hmot
stupna horl'avosti C3 viac ako 35°C.

Napdjacie napditie

Nepouzivajte ziadne iné napajacie napitie ako je uvedené na vyrobnom Stitku a v
technickych udajoch tohoto navodu. V pripade nedodrzania napéjacicho napitia
moze dojst k poskodeniu zariadenia, alebo k vzniku poziaru, pripadne k jeho
nespravnej funkcii.

Sietovy privod

Dbajte na to, aby sietovy privod nebol mechanicky poskodeny a aby bol riadne
pripojeny. Takisto je potrebné skontrolovat, ¢i je privodnd zasuvka dostatocne
dimenzovand na potrebnu zataz. V opac¢nom pripade hrozi nebezpecenstvo trazu
elektrickym prudom alebo poziaru. Privod nesmie byt nadmerne ohybany, vedeny
cez ostré hrany, ani vystavovany mechanickému pnutiu. Pri vytahovani sietového
privodu zo zasuvky nevytahujeme za privod, ale za vidlicu. Zariadenie musi byt vzdy
zapojené za hlavnym vypinacom. Nedotykajte sa sietového privodu mokrymi rukami
- hrozi uraz elektrickym pradom.

Dalsie dolezité upozornenia

Nestrkajte do ventilaénych otvorov a ventilatorov ziadne cudzie predmety, mohlo by
dojst’ k vaznemu urazu elektrickym pradom alebo k poskodeniu zariadenia.

Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla voda alebo ina kvapalina, ktora by mohla byt
pri¢inou poziaru alebo trazu elektrickym prudom. (V tomto pripade okamzite
zariadenie odpojte zo siete.)

Udrzba

Na Cistenie zariadenia nepouzivajte rozpustadla a podobné chemikalie, ktoré by
mohli poskodit’ povrchovu Upravu zariadenia, alebo niektoré jeho Casti. Na Cistenie
povrchu zariadenia a optickych Casti pouzivajte jemntl handricku mierne navlhéent v
slabom mydlovom roztoku. Nikdy nepouzivajte Cistiace prasky alebo prostriedky s
brusnym uc¢inkom. Zariadenie pripojte na elektricku siet’ az po uplnom vysuseni.
Pred demontiZou krytu a Cistenim vnitornych casti zariadenia (optika,

dichroidné filtre atd.) odpojte siet’ovy privod zariadenia od siete! Inak hrozi

vazne posSkodenie zraku vybojkovym svetlom a uraz elektrickym priudom.
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Kanal ¢.5 - Rotacia

0 Stop - bez rotacie

1-127 Nastavenie uhla gobosa (linearna rotacia do 270")

128 - 190 Rotacia v smere hodinovych ruciciek so znizujicou
rychlostou( hodnotal28 predstavuje max.rychlost)

191 -192 Stop - bez rotacie

193 - 255 Rotécia proti smeru hodinovych ruci¢iek so zvysujucou

rychlostou( hodnota 255 predstavuje max.rychlost’)
Kanal ¢.6 - Vymena podkladové gobo, zoom

0 Plny kruh

33 60 % lac

65 10 % la¢

97 Multicolor Gobo 1

129 Gobo 2

161 Multicolor Gobo 2

193 Dichro Gobo 1 (menitelné)
225 Dichro Gobo 2 (menitelné)
Kanal ¢.7 - Dimmer, Strobo efekt, Reset

0 Clona zatvorena

1-129 Dimmer (zatemnenie lic¢a)
130 - 140 Clona otvorena

141 - 150 Clona zatvorena

151 - 240 Stroboskopicky efekt nastavite'ny 1-7 zableskov/sek.
241 - 245 Clona otvorena

246 - 248 Reset (246P247, 248P247)
249 - 255 Clona otvorena

Kanal &.8 - Specidlne efekty

0-49 Plny kruh

50-99 Prizma 4

100 - 149 Frostfilter

150 - 199 Prizma 3

200 - 249 Plny kruh

250 - 255 Prizma 5

Udrzba

Pred zacatim udrzby odpojte zariadenie od elektrickej siete!
Pre bezporuchovy chod zariadenia a jeho dlha Zivotnost’ je nevyhnutné, aby bolo
pravidelne cCistené. Prach v kombindcii s dymom z vyrobnikov hmly, vzdu$nou
vlhkost'ou a tiez cigaretovym dymom sa zachytdva na telese zariadenia, ale hlavne na
optickom systéme - objektive. Prach sa dostava cez ventilator aj dovnutra zariadenia,
kde sa usadzuje aj na vnutornom optickom systéme. Nasledkom toho dochadza k
radikalnemu znizeniu svetelnej ti¢innosti zariadenia a zvySeniu nebezpecenstva jeho
poruchy. Preto je nevyhnutné pravidelne vykonavat udrzbu.

Pri ¢isteni zariadenia dodrzujte nasledovné pokyny:

Objektiv Cistite raz tyzdenne jemnou handrickou mierne namocenou v slabom
-6 -




Popis jednotlivych riadiacich kandlov

Kanal ¢.1
Kanal ¢.2
Kanal ¢.3
Kanal ¢.4
Kanal ¢.5
Kanal ¢.6
Kanal ¢.7
Kanal ¢.8

Kanal ¢.1 - Pohyb zrkadla v horizontalnom smere (X) - PAN

Rozsah hodndt 0-255 urcuje polohu zrkadla v horizontdlnom smere
Hodnoty 0 a255 nastavia zrkadlo do jednej z krajnych poloh, hodnota

128 nastavuje opticky stred. Prepnutim DIP prepinaca ¢.1 (PAN) do opacne;j
polohy sa vymenia krajné polohy medzi sebou (ak predtym bolo 0 vpravo,

Pohyb zrkadla v horizontalnom smere (X) PAN
Pohyb zrkadla vo vertikdlnom smere (Y) TILT

Vymena farieb

Vymena gobo rota¢né a statické
Rotacia

Vymena podkladové gobo, zoom
Dimmer, Strobo efekt, Reset
Specialne efekty

po prepnuti bude vl'avo).

Kanal ¢.2 - Pohyb zrkadla vo vertikalnom smere (Y) -TILT
Rozsah hodndt 0-255 urcuje polohu zrkadla vo vertikalnom smere.
Hodnoty 0 a255 nastavia zrkadlo do jednej z krajnych poloh, hodnota
128 nastavuje opticky stred. Prepnutim DIP prepinaca ¢.2 (TILT) do
opacnej polohy sa vymenia krajné polohy medzi sebou (ak predtym

bolo 0 hore, po prepnuti bude dolu).
Kanal ¢.3 - Vymena farieb

Rozsah hodndt 0-127 ur€uje jednt z nasledovnych farieb :

0

16

32

48

64

80

96

112

127

128 - 255

biela
modra
cervena
zelena
fialova
tyrkysova

zIta

slabo fialova
biela

Rainbow efekt

<4+

it

Medzi hodnotami 128-255 sa linearne
vymienaji uvedené farby. ZvySovanim hodnoty sa zvysuje rychlost’ vymeny.
Kanal ¢.4 - Vymena gobo rota¢né a statické

0-31
32-63
64 - 95
96 - 127
128 - 159
160 - 191
192 -223
224 - 255

plny kruh

Rotacné Dichro Gobol

Statické Gobol

Rotacné Gobo2
Statické Gobo2
Rota¢né Gobo3
Statické Gobo3
Rotacné Gobo4

Vsetky gobosy su menitelné .
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Servis

Pri vyskyte poruchy sa nikdy nepokusajte zariadenie opravovat, rozoberat’, alebo na
flom prevadzat konStrukéné zmeny. Vzdy sa obratte na odborny servis (vasho
predajcu). V pripade nedodrzania tejto zasady by mohlo ddjst’ k trazu elektrickym

pradom.

V pripade vymeny svetelného zdroja, pred demontovanim krytu najprv odpojte
zariadenie od elektrickej siete vytiahnutim vidlice sietového privodu zo zasuvky. Pri
nedodrzani tohto postupu méze dojst’ k tirazu elektrickym pradom.

Popis zariadenia 1

Pohrad zhorh//z
—
N

N
LRl
S

iiiiiidd

4
S
Qnny

SIS
W 2022222224444/

Y.
G
W 2222/

1 - Aretacia drZiaka

2 - Uchytenie drziaka

3 - Vrchny kryt

4 - Objektiv

5 - Zrkadlo

6 - Aretacia objektivu

7 - DMX vystup XLR konektor

8 - DMX vstup XLR konektor

9 - DMX vstup Jack 6,35 konektor
10 - DMX vystup Jack 6,35 konektor
11 - DIP prepinac

12 - LED indikéacia stavu

13 - Zaistovacia skrutka krytu

14 - NoZiCky pristroja

15 - Sietovy privod

16 - Poistka



Vybalenie Pripojenie
Vybal'te zariadenie z krabice a po aklimatizicii odstrafite ochranni baliacu féliu. Po Pripojenie k elektrickej sieti
vybaleni skontrolujte zariadenie, ¢i pocas prepravy nedoslo k jeho poskodeniu.
AK doSlo pocas prepravy k nejakému poSkodeniu zariadenia

(mechanické deformacie, rozbita optika, atd’.), tak sa obrat’te na

Zariadenie musi byt’ vZdy zapojené aZ za hlavny vypinac!
Nikdy nezapajajte zariadenie cez stmievacie zariadenie (dimmerpack).

Pripojenie k riadiacemu signalu - prepojenie zariadeni

Vasho predajcu a zariadenie v Ziadnom pripade nepripijajte do Jednotlivé funkcie zariadenia su riadené sériovou linkou pomocou §tandartného
elektrickej siete! protokolu DMX 512 (1990) - 4ns. To znamen4, Ze toto zariadenie mozeme riadit’
InStalcia akymkol'vek zariadenim, ktoré poskytuje po sériovej linke signal v protokole DMX

512. Prepojenie je zabezpecené tienenou dvojlinkou zakoncenou stereo konektorom
JACK 6,35 (1/4") alebo konektorom XLR
Upozornenie : V pripade, 7e prevedenie pristroja obsahuje XLR konektory

Zariadenie mo6ze byt inStalované v 'ubovol'nej polohe bez vplyvu na jeho funkciu. Na
montaz pouzite zavesné rameno zariadenia, na ktorom je montazny otvor. Vopred sa
ale presvedcte, ¢i material na ktory zariadenie upeviiujete je dostatocne pevny.

Pri instalacii nad zemou pouZite aj bezpe€nostnu ret’az, pripadne zabezpeCovacie posledny scanner musi byt'ukonceny so 120 W rgzmtorom(zanolen\'/ medzi "Data+" a
ocelové lanko ako zdvojenie ochrany proti pAdu zariadenia. Presvedéte sa, ¢i je kryt "Data-"). Prepojenie XLR a Jack6.35 je paralelné..

pevne zaloZeny a zaistovacia skrutka zatiahnuta. . . .

Pri montézi je nutné zabezpecit’ pristup vzduchu k ventildtoru a vetracim otvorom a Funkcia Zal‘{ademg o o ) o

dat’ pozor aby neboli nie¢im prekryté (zaclony, zavesy). Musi byt dodrZand bezpe¢na Funkcie zariadenia su ovl:adanp pomocou 8 DM?{ 53113?0" idicich po sebe.
vzdialenost’ od stavebnych hmot min. 50cm so stupfiom horPavosti B, C1 a C2. Od Adresovanie ako funkcie prlstrOJ’a sa \:olla na DIP prepinacina jeho vrchnej Casti.
stavebnych hmét so stupfiom horlavosti C3, musi byt’ tato vzdialenost dvojna DIP prepinac ¢. funkcia . )

sobnd. Bezpedna vzdialenost’ sa znizi na polovicu, ak sa pouZije nehorl'ava tepelne 3-8 DMX adresa (vid' tabul’ka)

tieniaca doska hrubky min. Smm STN 730823. oNn12345678 2 PAN - zmena smeru X

Pri dodrzani bezpe¢nych vzdialenosti nesmie salavé teplo zariadenia spdsobit’ vacsie 1 TILT - zmena smeru Y

oteplenie horlavych hmot ako 60°C nad teplotu prostredia 20°C u horlavych hmot Adresovanie zariadenia

stupna horlavosti B, C1, C2 auhorlavych hmot stupiia horl’avosti C3 viac ako 35°C. Riadiaci signal DMX méze digitalne preniest’ data pre 512 kanalov. Vyber kanalov

sa prevadza nastavenim zékladnej adresy na DIP prepinaci podla tabulky:
DP8 DP7 DP6 DP5 DP4 DP3 obsadenie kanalu

Instalacia (vymena) svetelného zdroja Proiektor &1 OFF! \ \ \ \ \ \ 1.8
Pred demontaZou krytu sa vZdy presved¢te, ¢i je zariadenie B
odpojené od elektrickej siete. (Ci je vytiahnuta vidlica sietového Projektor &2 O, S S S R — 9-16
privodu zo zisuvky). Inak sa vystavujete moZnosti vaZneho Projeitor 6.3 O, ey S— 17 -24
urazu elektrickym prudom. —— ——
Zariadenie je od vyrobcu dodavané bez svetelného zdroja. Pouzivajte iba svetelny Projektor .4 < T s e —— 25 .32
zdroj uvedeny v technickych parametroch.
Projektor €.5 OFF E—_‘_‘ 33-40
Postup: e — — L — 41-48
1. Vyskrutkujte zaistovaciu skrutku krytu .
2. Vytiahnite kryt . Projektor &.7 5 S — 49 - 56
3. Vytiahnite povodny svetelny zdroj z pétice. OFF ‘ ‘
4. Zasuiite novy svetelny zdroj do pétice. Projektor &.8 ___—_— 57 - 64
Upozornenie: Nikdy nechytajte banku vybojky do holej ruky - vzdy pouzite jej ) o OFF|
ochranny obal alebo napriklad sucht bavinent handri¢ku ¢i rukavice. Projektor &9 “on __ I 65-72
5. Presvedcte sa, Ci je svetelny zdroj dobre v pétici zasunuty (dotiahnuty). Proiektor &.10° )
6. Zasunte kryt a zaskrutkujte zaistovaciu skrutku. roIeore. ON I I — 73-80

Projektor ¢.11 O('):,E EZ—_ 81-88
Nikdy neskisajte svetelny zdroj s demontovanvm krytom ! -
Hrozi vaZne poskodenie zraku vybojkovym svetlom . T T — 89 - 96

ProOJEKEOr €. XXX eeeeieieiieie ittt s e

3. A 97 - 512
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